
Protection totale, rétraction parfaite  

Rétractez vite et sans effort grâce à la colonne TURBOPACK® 

Distribué par 

Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au moment de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK®  se 
réserve le droit de pouvoir modifier à tout moment les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent être montrés avec accessoires et/ou 
caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La reproduction sous toute forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®. 

www.ripack.com 
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Autonome et mobile   
le TURBOPACK®

 se déplace 
jusqu'aux palettes évitant ainsi la 
manutention de charges instables. 

Rapide et économique � 60 secondes seulement pour une 
palette type euro, quelle que soit la hauteur � 60 palettes 
rétractées avec une seule bouteille de gaz standard. 

Flexible 
Pas de limitation de longueur ou de 
largeur de la charge.  Hauteur de 
chauffe réglable jusqu'à 2.40 m de 
haut (2.20 m avec visière optionnelle).  
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une palette en 1 minute !  

Énergie développée 190 kW 

Consommation à 100 % 12 kg/h 

Pression de service réglable 2 à 3 bar 

Gaz utilisé Propane bouteilles 10-19 kg 

Poids à vide 110 kg 

Hauteur maxi de rétraction 240 cm (sans visière) 

Passage autour palette 140 cm 

Livré complet avec détendeur 
réglable et lyres de raccordement 
aux bouteilles. La visière réglable 
proposée en option permet une 
meilleure rétraction du dessus et 
l'autocollage des soufflets. 

Le TURBOPACK® est une rampe de chauffe montée sur 
chariot poussé par l'opérateur � simple d'utilisation, quasiment 
aucun entretien  � allumage par piezo � sécurité stoppant 
automatiquement le gaz en cas de relâchement de la poignée. 
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